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Denev Laboratuvarinmn Adi ve ETSE Yap1 Malzemeleri Yangin ve Akustik Laboratuvari
Adreg' st ' Aydinli Mah. Giilennur (Ulus) Sokak No:7/1
I  Tel: 0(216)560-0-500 Tuzla/ISTANBUL

‘ . SEMS METAL SAN. TIC. A.S.
Deneyi Talep Eden Kurulusun | o5 San. Bélg. 12.Cad. No: 31/A
Adive Adresi g Melikgazi / KAYSERI

Uretici Firma ' SEMS METAL SAN. TiC. A.S.

j()OOXC)OOmm boyutlarinda DECKOWOOD ©@8mm delikli,
 delikler arasi mesafe 16x16mm olan ve 4000 delik/m?

Numune Tipi | perforasyonlu ahsap akustik panel ve arka yiizeyde 2 kg/m?
cagirhginda ve 15 mm kalinhginda tas yini kullanilarak

» olusturulmus asma tavan sistemi

1. Giris

SEMS METAL SAN. TiC. A.S.’nin talebi iizerine 600x600mm boyutlarinda DECKOWOOD
OSmm delikli, delikler arast mesafe 16x16mm olan ve 4000 delik/m” perforasyonlu ahsap
akustik panel ve arka yiizeyde 2 kg/m? agirlhiginda ve 15 mm kalinliginda tas yiinii kullanilarak
olusturulmus asma tavan sisteminin ses absorpsiyon katsayisinin belirlenmesi amactyla “TS
EN ISO 354:2007 Akustik-Cinlama odasinda ses absorpsiyonunun él¢iilmesi” standardina
gore 21.11.2018 tarihinde TSE Yap: Malzemeleri Yangin ve Akustik Laboratuvari’nda deneyi

yapilmistir.
2. Deney tesisi

Deney tesisi TS EN ISO 354 standardimin gereklerini tam olarak karsilamaktadir. Cinlama
odasinin seklini, boyutlarint ve numunenin montaj seklini igeren ¢izim rapor ekinde

sunulmustur.

Cinlama odasi hacmi :298,5 m*
Cinlama odas yiizey alam :273,0 m*
Sacici sayisi :9 adet
Sacici yiizey alani :69,5 m?
Mikrofon konum sayisi :10
Kaynak konum sayisi 2

Tekrar sayisi1 (Her bir kaynak :6
konumu igin)

3 Deney numunesi

Deney numunesi firma tarafindan se¢ilmis ve laboratuvarimiza ulastirilmistir.
Numunenin laboratuvara ulasma tarihi: 11/2018

\ 2/10
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3.1 Deney numunesinin tanimlanmasi

Uriin tanimi: 600x600mm boyutlarinda DECKOWOOD @8mm delikli, delikler arasi mesafe
16x16mm olan ve 4000 delik/m* perforasyonlu ahsap akustik panel ve arka yiizeyde 2 kg/m?
agirhginda ve 15 mm kalinhiginda tas yintG kullamilarak olusturulmus asma tavan sistemi
Malzemesi: ©O8mm delikli, delikler arasi mesafe 16x16mm olan ve 4000 delik/m?* perforasyonlu

ahsap akustik panel, 2 kg/m* agirliginda ve 15 mm kalinliginda tas yiini

Deney numunesi yiizey alani: 10,80 m*

Genislik (mm) Uzunluk (mm) | Y iikseklik (mm)

Boyutlar S S
(Sistem ig¢in) ; ;' 3600 : 300

Ahsap Panel On Yiizey

Tas yiinii On Yiizey Tas Yinii Arka Yiizey

*Urlin tammlamalarinda firma beyam esas alinmustir.

L
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3.2 Deney numunesinin montaji
Deney numunesi TS EN ISO 354 standardinin ek B sinde belirtilen montaj sekillerinde E300 tipi

montaj sekline uygun olarak ¢inlama odasina yerlestirilmistir.

Buna gore;

Oncelikle E-300 tipt montaj sekline uygun bir ¢erceve ve karkas olusturulmustur. Daha sonra karkas
tizerine 600x600mm ebatlarinda, 1 5mm kalinhiginda, birim metrekare agirhg 2 kg. olan tas yini, tas
yiinli tizerine ise DECKOWOOD 600*600mm ebatlarinda @8mm delikli, delikler arasi mesate
16x16mm olan ve 4000 delik/m* perforasyonlu ahsap akustik panel yerlestirilmistir.

Cerceve; 3040 mm x 3630 mm boyutlarindadir. Cer¢eve =20mm kalnhiginda 300mm
yiksekliginde MDF"den imal edilmis ve lizerine panellerin yerlesmesi icin ¢ercevenin i¢ kenarlarina
18mm kalinlikta MDF takoz, g¢er¢evenin i¢inde kalan alandaki uygun verlere de destek ayaklan
konularak karkas olusturulmustur. Numune, pratik uygulamasina benzer sekilde yerde kurulan karkas
tzerine ¢erceve ile hem yiliz olacak sekilde parcalar halinde yerlestirilmistir. Cerceve ile laboratuvar
zemininin birlesim bolgesine bant ¢ekilmistir.

*Deney numunesinin oda icine yerlestirilmesi miisteri tarafindan yapilmistir.

MONTAJ VE OLCUME iLiSKiN FOTOGRAFLAR

LAB-D-FR-36/16.10.2018-4




I'SE DENEY VE RALIBRASYON MERKEZI BASKANLIGE TSE YAPI MALZEMELERI YANGIN VE AB-0001-T

AKUSTIK LABORATUVARI
HEADSHIP OF TSE TEST AND CALIBRATION CENTER TUZLA CONSTRUCTION MATERIALS FIRE AND ACOUSNTIC
LABORATORY 444900

MUAYENE - DENEY SONUCLARI TEST RESULTS
TS EN ISO 354:2007 ; TS EN ISO 11654:2002

12-18

4. Yontem
Cmnlama odasinda ses absorpsiyon katsayisi dlciilecek numune olmadan ve numune varken
olmak iizere iki farkli durumda ¢inlama siireleri dl¢iilmiistiir. Elde edilen veriler NOR 850

yazilimi aracihgr ile islenerek ses yutum katsayilari belirlenmistir.

Ses yutum katsayisinin belirlenmesinde yontem asagida agiklanmistir.

~ Bos ¢cinlama odasinin es deger ses absorpsiyon alani, A, metrekare cinsinden, asagidaki
formdal kullanilarak hesaplanmustir.

55.37
4=

T,

Burada;

V: Bos cinlama odasinin metrekiip cinsinden hacmi,

¢: Sesin metre/saniye cinsinden havada yayilma hizi,

Ti: Bos ¢inlama odasimin saniye cinsinden ¢inlama siiresi,

mi: Olgme boyunca bos ¢inlama odasinda meveut olan iklim sartlart kullanilarak ISO
9613-1"¢ gore hesaplanan 1/metre cinsinden gii¢ azalma kat sayisidir. m "nin degeri ISO
9613-1"de kullanilan azalma kat sayisindan, « , asagidaki formiile gore hesaplanir.

o B
" 10lg(e)

¢, 15°C ile 30 °C aralifindaki sicakliklar i¢in asagidaki formiil kullanilarak hesaplanir.
c=(331+0,6¢/°C) m/s
Burada r Celsius cinsinden hava sicakligidir.

» Bir deney numunesi igeren ¢mlama odasinin es deger ses absorpsiyon alam, A,
metrekare cinsinden, asagidaki formiil kullanilarak hesaplanmustr.

55,3V
—

A,

Burada;

V: Bos ¢inlama odasinin metrekiip cinsinden hacmi,

¢: Sesin metre/saniye cinsinden havada yayilma hizi,

T2 : Deney numunesi yerlestirildikten sonra ¢inlama odasinin saniye cinsinden ¢inlama

suresi,

m2 : Olgme boyunca bos ¢inlama odasinda meveut olan iklim sartlart kullanilarak ISO
9613-1"¢ gore hesaplanan 1/metre cinsinden gii¢ azalma kat sayisidir. m "nin degeri ISO
9613-1"de kullanilan azalma kat sayisindan, o , asagidaki formiile gore hesaplanur.
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a

= 101g(e)

»~ Deney numunesinin es deger ses absorpsiyon alani, A1, metrekare cinsinden, asagidaki
formiil kullanilarak hesaplanmistir.

1 1
A=A, -4 =553V| —— |4 (m,—m
' B [C_Tv 6171] o %

Bir diizlem absorplayici veya belirli bir diizendeki deney nesnelerinin ses absorpsiyon

g
kat sayis1 asagidaki formiil kullanilarak hesaplanmistir
s

Ar : Deney numunesinin es deger ses absorplama alani

S : Deney numunesinin kapladigi metrekare cinsinden alandir.
3 Ortam sartlar
» CINLAMA ODASI : Sicaklik [ °C] ' Basing [kPa] : Bagil nem [%]
: Oda bos i 22,0 + 100,9 ) 57,9
© Odada numune var 1 22.5 ©100.5 1590
6. Sonuclar

Asagidaki tabloda 1/3 oktav bantlardaki ses yutum katsayilar verilmistir.

TS EN ISO 11654 standardina gére agirlikli ses yutum katsayisi aw= 0,80 olarak bulunmustur.

L

v'g
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TS EN ISO 354 E GORE SES YUTUM KATSAYISI
Cinlama odasinda ses yutumkatsayisinn dlgulmesi
Musten Y$EMS METAL SAN. TIC. A.S. Deney Tarihi: %1.11.2018
it 600x600mm boyutlarinda DECKOWOOD @8mm deliki. delikder arasi mesafe 16x16mm clan ve 4000 delik/m?
aiHarEE perforasyonlu ahgap akustik panel ve arka yuzeyde 2 kg/m? agidiginda ve 15 mm kalinliginda tas yuna
¢ kullanilarak olugturulmus asma tavan sistemi
Cinlama odasi birbirine paralel olmayan ¢ift katmanli duvariaria olugurulmus olup 298,5m3 hacme sahiptir.
Deney Odasi: Oda igensine daginikses alaninin saglanmasi amaciyla sagici ve yutucular yeregiriimigtir. Cinlama odasi TS
" ENISO 354 standardinin tum gereKerini karsilayacak niteliktedir. Cinlama odasinin gelini, boyutlanni ve
numunenin montaj sekini igeren ¢izim rapor ekinde sunulmustur.
Cinlama odasi bogken: Cinlama odasinda numune varken
Bagil nem: 579 % Bagil nem: 59.0 %
Sicakik 2286 °C Sicaldik 225°C
Basing: 100.9 kPa Basing: 100.5 kPa
Numune yizey alant: 10,80 m?
Oda hacmi: 2985 m?
Oda toplam y uzey alam S, 273 m?
Frekans s
f 1/3 oktav
[Hz]
50 0,35
63 0,35
80 0.24
100 0,56
125 0,48 + 5 J
160 0,66 '
200 0.80 g
250 0.75
315 0.85 @
>
400 0.84 &
s00 | 079 =
630 0,71 3
800 0.79 2
1000 083 @
1250 0,81
1600 0.82
2000 0,80
2500 0,76 _
3150 0.80 00 i 1 s L : i i L i L i H i i i L i i L i
4000 0.88 63 125 250 500 1000 2000 Hz 4000
5000 092 Frekans, f, Hz —
ISO 11654 standardina gore agrrliklandirimis ses yutum katsay st
a, = 080

7/10
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TS EN ISO 354 E GORE SES YUTUM KATSAYISI

Cinlama odasinda ses yutum katsayisinin élgulmesi

Numune ylzey alani: 10,80 n?
Oda hacmi: 298,5 nr
QOda toplam yizey alani Sy 2730 m?
Frekans Os A T T2
[Hz] [m] [s] [s]
50 0,35 3.8 8,85 522
63 0,35 38| 1024 5,68
80 0,24 26 559 4,29
100 0,56 6.0 6,57 3,60
125 0,48 52 6,14 3,68
160 0,66 72 6,23 3.23
200 0,80 86 6,54 3,01
250 0,75 8.1 5,35 2,81
315 0,85 9.1 572 2,74
400 0,84 9.0 6,41 291
500 0,79 8,6 6,79 3,06
630 0,71 76 7,04 3,32
800 0,79 85 6,89 3,09
1000 0,83 8.9 6,29 2,90
1250 0,81 8.8 5,49 274
1600 0,82 89 4,96 2,59
2000 0,80 87 484 2,58
2500 0,76 82 441 2,51
3150 0,80 86 3,87 2,28
4000 0,88 9,5 3,10 1,93
5000 0,92 9.9 2,63 1,71

Cinlama odast bosken: Cinlama odasinda numune varken:

Bagil nem: 57,9 % Bagil nem: 59,0 %
Sicaklik: 226 °C Sicaklk: 22,5 °C
Basing: 100,9 kPa Basing: 100,5 kPa

LS

U{ 8/10
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MALZEMELERI YANGIN VE
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TS EN ISO 11654

2002
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TS EN ISO 354
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TS EN 1SO 354:2007 ; TS EN ISO 11654:2002
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